
METAL SHARK IN MEAT-3
Metalldetektor für Fleisch-Pumpensystem
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IN MEAT-3 Übersicht  

Turm-Lampe (Option)
Steuergerät
Anschluss für Clip-Maschine
Auswurfsystem
Sensorkopf
Fleisch-Pumpenanschluss
Höhenverstellbar, durch Gasfeder
Rollen
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Verbindung von Fleisch-Pumpe und Clip-Maschine

Sehr einfach! 

Schließen Sie das 
Metallsuchsystem 
zwischen Fleisch-
Pumpe und Clip-
Maschine an. 
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Pump- und Clip-Signale

Die erforderliche 
elektrische Anschlüsse 
sind enthalten. 

Bitte spezifizieren Sie 
Ihren  Pumpenhersteller 
(z.B. Handtman, 
Vemag, Risco und etc.). 



100% wasserdichte Ausführung 

Pneumatikschlauch mit 
automatisch 
verschließbarem 
Stecker

Speziell versiegelter 
Deckel

Inklusive Pneumatikteile

Sensorkopf vollständig 
mit Epoxidharz gefüllt
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IN MEAT-3 (Hergestellt für die tägliche Reinigung)

Keine Schmutzecken!

Wasserdicht!

Demontieren Sie 
innerhalb von 
Sekunden.
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Entfernen Sie das Separiersystem für die tägliche Reinigung.
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Pneumatischer Stecker (automatische Abdichtung) 

Wasser kann nicht in den Luftschlauch eindringen. 
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Das Steuergerät (SHARK Controller) 

Automatische Lernfunktion

120 Produkt-Datenspeicher

Automatische Stabilisierung

Viele Sprachen

Stabiler Betrieb bei hoher 
Empfindlichkeit
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Vielen Dank! 

Cassel Zentrale in Deutschland
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